EUROPE" 3000

Die ideale Wintergartenmarkise

/ EINZELMODUL DOPPELMODUL

1
PERGOLASET

Installations-
anleitung




®
E u Ro P E 3 o o o Installationsanleitung

1 EINFUHRUNG

Diese Anleitung wurde vom Hersteller verfasst, um denjenigen, die mit der Installation und Reparatur des
Produkts beauftragt sind, die notwendigen Anweisungen zu geben. Es IST verboten, Seiten der Anleitung und
deren Inhalt zu entfernen, zu iberschreiben oder in irgendeiner Weise zu dndem.

Die Arbeiten miissen durch Personal ausgefiihrt werden, das gemaR den entsprechenden, im jeweiligen Land
geltenden einschlagigen Gesetzen oder Vorschriften qualifiziert ist.

Diese Anleitung muss vollstéandig an einem leicht zuganglichen Ort aufbewahrt werden.

Der Hersteller behalt sich vor, die Produktion und die entsprechenden Anleitungen zu iberarbeiten, ohne dazu
verpflichtet zu sein, auch die vorherigen Produktionen und Anleitungen zu aktualisieren.

Der Hersteller behalt sich alle Rechte auf diese Anleitung vor: eine vollstdndige oder teilweise Wiedergabe ist
ohne schriftliches Einverstandnis desselben verboten.

1.1-In der Anleitung verwendete Symbole
Nachfolgend sind die in dieser Anleitung verwendeten HINWEIS-Symbole aufgefiihrt.

@ INFORMATIONEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Hinweise und nitzliche Ratschlige, die befolgt werden sollten, um eine einwandfreie
Nutzung und die Erhaltung der Markise zu gewahrleisten. Die Nichtbeachtung
dieser Hinweise kann die Unversehrtheit und/oder die Haltbarkeit des Produkts
beeintrachtigen.

I\ ACHTUNG

GEFAHR FUR DEN BEDIENER! Anweisungen und Angaben, die aufmerksam
beachtet und befolgt werden miissen. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann die
Personensicherheit beeintrachtigen.

1.2- Notwendige Werkzeuge

Um eine einwandfreie Installation der Markise zu gewahrleisten, und folglich die optimale Funktionsweise der

fertig installierten Markise, sind folgende Werkzeuge notwendig:

= Schraubendreher:

= eine Wasserwaage;

= Bindfaden;

= kompletter Werkzeugsatz;

= Werkzeuge fiir die Arbeit in der Hoéhe (bewegliche Arbeitsbiihnen, Leitern, Gerlste, usw.), wie von den
geltenden Vorschriften der Sicherheit am Arbeitsplatz gefordert.

/!\ ACHTUNG

Alle Schrauben, die sich an Aluminiumteilen befinden, diirfen nur mit einer maximalen
Kraft von 20Nm (=2Kgm) angezogen werden. Eine groRere Zugkraft verursacht den
Bruch des Gusses und eine Beschadigung der Edelstahlschrauben. Es empfiehlt sich
Schraubendreher und Drehmomentschliissel zu verwenden.

I\ ACHTUNG

Verwenden Sie Schraubendreher auf geringer Geschwindigkeitsstufe: Eine
hohe Schraubgeschwindigkeit kénnte dazu fihren, dass sich die Gewinde
der Edelstahlschrauben festfressen, insbesondere zwischen Schrauben und
Edelstahlgewinde/ Edelstahl und Edelstahl/Aluminium.

/\ ACHTUNG

Beiden FulRen mit zwei Schrauben wird empfohlen, die beiden Befestigungsschrauben
gleichmaRig anzuziehen und dabei eine Kraft bis max. 20Nm abwechselnd auf
beide Schrauben zu verteilen. Eine ungleichmiaRige Befestigung kann zu anomalen
Spannungen im Guss fithren, wodurch dieser unmittelbar nachgeben kann oder
spatere Probleme bei externen Beanspruchungen auf die Markise (z.B. WindstéRe)
auslésen kann.
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1.3-Verpackungsinhalt

Die Markise wird komplett mit Fihrungsprofilen, Stoff sowie ggf. den bestellten Zubehorteilen geliefert.

@ INFORMATIONEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN
Lassen Sie das Zubehdér so montiert, wie es geliefert wird.

2 SICHERUNG

2.1- Allgemeine Sicherheitshinweise

= Waéhrend aller Arbeitsschritte, die in der vorliegenden Installationsanleitung beschrieben sind, ist
sicherzustellen, dass sich im Arbeitsbereich AUSSCHLIESSLICH befugte Personen aufhalten

« Keine Gegenstande auf dem Markisentuch ablegen.

= ES IST verboten, sich an die Markise zu hangen oder sich auf ihr abzustiitzen: schwere Veretzungsgefahr
fir Personen sowie Beschadigungsgefahr fiir die Markise.

= Entsprechende Schutzkleidung und -vorrichtungen, wie von den geltenden Vorschriften der Sicherheit am
Arbeitsplatz gefordert, anlegen.

® ACHTUNG

ES IST verboten, Leitern oder andere Gegenstinde nahe an der Markise aufzustellen
oder zu installieren, dadurch wiirde der notwendige Platzbedarf zu sehr eingeschrankt
werden.
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3 - Tabelle empfohlene Verankerungen

3.1 = Art der Verankerung je nach dem Baugrund

e . )
Hilti HST S __.__1'
¥ o
Hilti HIT-HY 150 = e
mitHAS

Hilti HIT-RE 500

mit HAS
Hilti HITHY 50
Hilti HIT-HY 20 ﬁ

-ﬁ

BETON
GERISSENER BETON
HARTER NATURSTEIN

BETON
HARTER NATURSTEIN

BETON

BETON

HARTER NATURSTEIN
VOLLZIEGEL

HOLZ

GASBETON
VOLLZIEGEL
HOLZ

HOHLZIEGEL
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3.2 - Arbeitsablauf fiir die Befestigung der Verankerungen

MECHANISCHE VERANKERUNG CHEMISCHE VERANKERUNG
: =

1=Flihren Sie eine 1=Fiihren Sie eine
Bohrung mit dem je- Bohrung mit

weils fiir die Veran- dem  jeweils for

kerung geeigneten die Verankerung

Bohrer aus. geeigneten  Bohrer
aus.

2= Achten Sie auf die 2= Achten Sie auf die

Tiefe des Bohrlochs

Tiefe des Bohrlochs

3=Entfernen Sie Rick-

stande und Staub
aus dem Bohroch

3=Entfernen Sie Rick-

stdnde und Staub mit
einer Blrste aus dem

(die  Verwendung Bohrloch

von Druckluft wird
empfohlen)

4= Entfernen Sie Stau-
briickstande mit
Druckluft

4=Montieren Sie die
Verankerung

5aZiehen Sie an bis
das empfohlene
Anzugsmoment
erreicht ist (vgl.
Hauptkatalog Hilti)

5= Spritzen Sie chemi-
schen Kleber ein

6= Setzen Sie die
Verankerung ein
und richten Sie sie
richtig aus, achten
Sie dabei auf die
notwendige Ruhezeit,
bevor Sie die Platte
anbringen (siehe
Produktkartusche)

7= Posifionieren Sie
nach der Zeit , T
cure” die Platte und
ziehen Sie sie an
bis das empfohlene
Anzugsmoment
erreicht wird (siehe
Hauptkatalog Hilti)

6:=Endglltige Konfigu-
ration
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4 - Abmessungen und Platzbedarf

Pergolaset

® INFORMATIONEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN @ INFORMATIONEN UND VORSICHTSMAS SNAHMEN

Die StiitzfiiBe der Fiihrungen regeln Positionieren Sie das Saulenprofil
die Position der Markise. Bei einem in etwa 20 cm Entfernung zum
Uberstand von mehr als 300 cm muss Filhrungsverschluss.

der dritte Ful® hinzugefiligt werden, siehe
Abb. 1 (Abmessungen in cm).
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4.1 - Abmessungen
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4.2 - Abmessungen Pergolaset
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4.3 - BefestigungsfiuBe

a0 a0

Installationsanieitung
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4.5- Bugel Pergolaset

WANDBUGEL
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5 INSTALLATION DER MARKISE

/\ ACHTUNG LEBENSGEFAHR

Die Arme stehen unter hoher Federspan-
nung.

5.2 - Elektrische Anschlusse und Installation

/N ACHTUNG

Die elekfrischen Anschliisse miissen von fachlich
qualifiziertem Personal ausgefiihrt werden. Dabei
muss die Stromversorgung unterbrochen werden.

I\ ACHTUNG

ES IST VERBOTEN, ein Produkt, das mit
einem Motor ausgeristet ist, in einer
explosionsgefahrdeten Umgebung zu
installieren.

INFORMATIONEN UND VOR-
SICHTSMASSNAHMEN

ES IST verboten, zwei oder mehr Motoren an
denselben Schalter anzuschlieRen: Es besteht die
Gefahr der Entstehung eines Induktionsstroms,
der die Motoren beschédigen kann.

/N ACHTUNG

Einen Sicherheitsschalter (mit Schliissel)
verwenden, falls die Markise in Gebauden
wie Schulen, Krankenhdusern, Internaten,
Pflegeheimen usw. installiert wird.

Falls die Markise eine Funksteuerung
haben sollte, muss diese von Kindern
fern gehalten werden.

/\ ACHTUNG

Ist ein Schalter zum Offnen/SchlieRen
vorhanden, muss dieser an einer
sicheren Stelle angebracht werden, ein
Mindestabstand zum Boden von 1500
mm ist dabei einzuhalten. Der Schalter
muss ich in einem Bereich befinden, zu
dem der Zugang gefahrlos maoglich ist.

I\ ACHTUNG

Die Markise muss auf einer Mindesthdhe
von 2500 mm installiert werden. Falls
dies nicht mdéglich ist, muss bei den
Markisen mit Automatikvorrichtungen
ein akustisches Warnsignal installiert
werden.

5.1-Tarierung des Endschalters

@ INFORMATIONEN UND VORSICH TSMASSNAHMEN

Vor der Montage ist sicherzustellen,
dass die Endschalter korrekt tariert sind.
Wenn eine Einstellung notwendig ist,
ist den Hinweisen in der beiliegenden
"Gebrauchsanleitung fir den Motor"” zu
folgen.

Die Hinweise zum Stromanschluss und zur
Programmierung der Befriebsart sind in der
~Gebrauchsanleitung fiir den Motor* beschrieben, die
als Anlage beiliegt.

5.3-Befestigung der FuRe und
Haltebugel

1 =Vor der Montage folgende Informationen notieren, die
unverzichtbar sind, um die korrekte Stelle zu ermitteln,
an denen die Fiille und Bugel zu befestigen sind:

= Malle der Markise (Breite und Hohe der Kassette,
Male bei geschlossener und offener Markise);

= Abmessungen der Fufke und Bigel

= Seite der Markise, an der sich die Steuerung befindet
(Bedienseite).

= MaRe des Tragers/ der Decke, an denen die Markise zu
montieren ist.

FUSS

@ INFORMATIONEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Verwenden Sie die Fiike, die am besten fiir die Art
der Oberfliche geeignet sind, auf der die Markise
montiert wird.

ABB. 13

2-Tragen Sie mit Hilfe eines Bindfadens und einer
Wasserwaage die Position der auszufiihrenden
Bohrlocher am Stander/auf der Wand ein.

3=VVerwenden Sie immer zwei Langldcher zur
Befestigung der Halterungen.

10
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FUSS PERGOLASET

DECKENBUGEL PERGOLASET

ABB. 14

4=Tragen Sie mit Hilfe eines Bindfadens und einer
Wasserwaage die Position der auszufiihrenden
Bohrdcher (E) am Stander/auf der Wand ein.

5-Verwenden Sie die vier Langlécher zur Befestigung
der FuRe.

WANDBUGEL PERGOLASET

ABB. 15

6=Tragen Sie mit Hilfe eines Bindfadens und einer
Wasserwaage die Position der auszufiihrenden
Bohriécher auf der Wand ein.

7-Verwenden Sie die vier Langlécher (F) zur
Befestigung der Bigel.

ABB. 16

8= Tragen Sie mit Hilfe eines Bindfadens und einer
Wasserwaage die Position der auszufiihrenden
Bohrlécher auf der Decke ein.

9=Verwenden Sie die drei Langldcher (I-H und G) zur
Befestigung der Biigel. Verwenden Sie, sollte das
Langloch F nicht erreichbar sein, die Langldcher |
und G.

INFORMATIONEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Um die Montage zu erleichtern, kénnen
die Seiten 12,13,14 und 15 im A4-Format
ausgedruckt und als Vorlagen verwendet
werden, um die optimale Stelle fiir die
Bohrlécher zu finden.

/\ ACHTUNG

UM GROBE FEHLER ZU VERMEIDEN,
STELLEN SIE BITTE SICHER, DASS DER
AUSDRUCKIM MASSSTAB 1:1 ERFOLGT
IST, INDEM SIE DIE AUF DEM PAPIER
ANGEGEBENEN MASSE MIT EINEM
METERMASS ODER EINER MESSLEHRE
IM HINBLICK AUF DIE IN SEITE 8 UND
9 ANGEGEBENEN MASSZAHLEN
VERGLEICHEN.

10
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FUSS ZUR EINSTELLUNG WAAGERECHT - SEITLICH

MASSSTAB 1:1

FUSS ZUR EINSTELLUNG SENKRECHT (A)
MIT VERANDERLICHER HOHE (B)
MIT VERANDERLICHER HOHE UND NEIGUNG (C)

MASSSTAB 1:1

12
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UNIVERSALFUSS

MASSSTAB 1:1

13
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WANDBUGEL

MASSSTAB 1:1

14
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DECKENBUGEL

MASSSTAB 1:1

15
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INFORMATIONEN UND VORSICHTSMA SSNAHMEN

Bei schiefen Wanden kdénnte sich die
Montage der Biigel auf die Haltebilgel
als schwierig erweisen. Daher wird
empfohlen, die Linearitdt der Biigel zu
kontrollieren (vor allem, wenn es mehr als
zwei sind) und mit Abstandshaltern dafiir
zu sorgen, dass eine optimale Linearitat
erreicht wird, um eine gute Montage
zu ermoglichen. Es wird empfohlen,
die Linearitait mit einer Schnur zu
kontrollieren.

10=Fiihren Sie in der Wand mit dem Bohrer je nach
der Art der verfligharen Schrauben und der Art
des Mauerwerks die Bohrungen in der richtigen
Posifion aus.

11= Befestigung der Bligel an der Decke: stecken Sie
die Diibel in die hergestellten Bohrlécher und befe-
stigen Sie die Biigel mit den Schrauben.

12- Erfolgt die Installation der Markise an DER
WAND werden die entsprechenden Biigel
verwendet. Nach Berechnung der Position der
Bohrungen in der Wand erfolgt die Befestigung
unter Verwendung von je vier Diibeln und den
zugehorigen Schrauben.

5.4-Installation von Kassette,
Fuhrungen und Saulen

ABB. 20

13 = Entnehmen Sie die Markise der Verpackung
und achten Sie darauf, die Profil nicht zu streifen.

Zur Montage der Kassette werden mindestens zwei
Personen bendtigt.

/\\ ACHTUNG

Die Handhabung und das Anheben der
Bauteile muss mit aller Vorsicht erfolgen,
dabei ist zu kontrollieren, das Unbefugte
strikt einen Sicherheitsabstand einhalten,
so dass sich niemand unter hiangenden,
festen oder beweglichen Lasten aufhalt.

16
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5.4.1- Montage der Kassette
Pergolaset

14-Heben Sie die Kassette und positionieren Sie sie
so, dass die Markierungen zur Zentrierung der
Mitte des Kassettenlagers entsprechen.

ABB. 22

15 =Priifen Sie die richtige Verbindung zwischen
Kassette und Sattel.

ABB. 23

16 -Befestigen Sie die Kassette am Biigel, indem Sie

die Platte (M) mit den beiden Schrauben (N) an der

Platte (L) anbringen.

INFORMATIONEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Die Anleitung zur Montage der Kassette an
der Wand ist die gleiche wie fir die Decke.

5.4.2 - Montage der Fuhrungen

ABB. 24

17=Figen Siedie Platten (A) mitden entsprechenden
Schrauben in die Bohrungen der FliRe ein, an
denen die Fiihrung angebracht wird.

ABB. 25

18-Befestigen Sie den Full am Stander/an der Wand,
wo die Markise montiert wird, und verwenden Sie
dazu die entsprechenden Dibel.

INFORMATIONEN UND VORSICHTSMA SSNAHMEN

Bei schiefen Oberfiachen kénnte sich die
Montage der FiiBe als schwierig erweisen.
Daher wird empfohlen, die Linearitit
der Biigel zu kontrollieren und mit
Abstandshaltern dafiir zu sorgen, dass
eine optimale Linearitat erreicht wird, um
eine gute Montage zu ermdglichen. Es
wird empfohlen, die Linearitat mit einer
Schnur zu kontrollieren.

17
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Montage der Kassette
Kassette im vorgesehen Bereich des Wintergartens positionieren, Revisionsklappe 6flnen

(Losen der Schraube D),
am Ausfallprofil ebenfalls die Revisionsklappe (H) vorsichtig von oben mit einem flachen

Schraubendreher authebeln und Transportsicherung der Zugfedem entfernen.

Zugseile einfdadeln

Zugseile durch die Umlenkkontrolle der Seitenschienenendkappe E von unten nach oben zurlickfiihren
und nach Fadelplan (Bild 2) ins Ausfallprofil fadeln und in Seilklemme (J) einhangen.

Verfahren Sie analog auf der anderen Seite. Schienenendkappe E in Seitenschiene aufstecken

und mit Innensechskantschraube F (8 x 8mm) sichern.

18
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i
e,
e |

ABB. 26

19 = Verschieben Sie auf einer Seite der Markise die Fiihrung
auf den FiBen (gemaf Abbildung), so dass die Platten in
die entsprechende Vertiefung im Fihrungsprofileindringen.

20=Wiederholen Sie dieselben Arbeitsschritte auf der anderen
Seite der Markise.

ABB. 27

21 = Entfernen Sie die Kappen von den Kassettenver-

schliissen, um das obere Kassettenprofil zu |8sen.

22-Fiigen Sie das Kassetten-Kit in die (zuvor an den
FliRen befestigten) Flihrungen ein und befestigen Sie
es mit den zugehorigen Schrauben (B).

23 = Spannen Sie die Schnurin der Fallstange und
befestigen Sie sie im Schnurhalter.

24 s

Befestipen Sie den Verschluss mit der
entsprechenden Schraube an der Fithrung, wobei
darauf zu achten ist, nicht die Schnur zu verwirren.

25 = Wiederholen Sie dieselben Arbeitsschritte auf
der anderen Seite der Markise.

26 = Priifen Sie, ob die Flithrungen parallel verlaufen
und die Diagonalen der Markise gleich lang sind.

27 = Fligen Sie das obere Profil der Kassette ein
und versuchen Sie, die Markise zu 6ffnen und zu
schliefen.

/\ ACHTUNG

Vergewissern Sie sich, dass sich wahrend
des Offnens/SchlieBens der Markise
keine unbefugten Personen in ihrem
Aktionsradius aufhalten.

19
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5.4.3-Montage der Saulen 5.4.4-Montage der Eckverbindung
Pergolaset -

ABB. 34

31-Befestigen Sie die Eckverbindung mit den
Schrauben (Y), wie in der Abbildung gezeigt, an
28 - Befestigen Sie die Eckverbindung (P) mit den den Profilen.
Schrauben (Q) an den zuvor in der Fihrung
eingefiigten Platten am Fiihrungsprofil (O).

-~

ABB. 35

32-Befestigen Sie die Fiile mit den Schrauben in den
Bohrungen (W) zu Boden.

ABB. 32

29-Montieren Sie die Eckverbindng (P) am
Universalprofil der Saule durch Befestigen der
Schrauben (R) an den Platten (S).

L

ABB. 33

30-Befestigen Sie die Randhalterung (T) an den
Platten (U) mit den Schrauben (V).

/N\ ACHTUNG

Befestigen Sie die Randhalterung (T) in etwa
4, 5 cm zur Eckverbindung (P - Abb. 32).

20



