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80 mm gebördelt

ROLLOSHOP24

1. Kopfprofil, U-förmig aus Stahl, einbrennlackiert. Dadurch korrosionssicher.

2. Lamellen - Aluminium, beidseitig gebördelt, einbrennlackiert.

3. Führungsnippel aus UV-beständigem Kunststoff.

4. Unterleiste- Aluminium stranggepreßt, eloxiert oder beschichtet, durch Rippen besonders stabil und 
verwindungssteif. Endkappen mit verschiebbaren Führungsleitern.

5. Führungsschienen - Stranggepresstes Aluminiumprofil mit eingearbeiteten PVC-Gleitprofilen.

6. Mechanik-patentiertes, spezialgelagertes Kunststofflager, staubdicht, selbstschmierend, mit eingebauter 
Wendearretierung.

7. Antrieb- wahlweise Kurbel, Motor oder Endlosschnur.

8. Textilien- Leiterkordeln und Endlosschnüre aus 100% Polyester, schrumpf- und dehnungsfrei. Farbe weiß, 
grau oder schwarz (wird farblich angepasst).

9. Aufzugsbänder aus hochfestem synthetischen Tex-Band, Farbe weiß, grau oder schwarz (wird farblich 
angepasst).

Kopfprofil

U-förmig, aus Stahl, galvanisiert und einbrennlackiert 57 x 51 
mm, zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und 
Wendemechanismus. Antriebswelle in der Kopfleiste aus 
verzinktem Stahl-Nutrohr. Alternativ: Aluminium. Stabile 
Konstruktion, Teile aus witterungsbeständigem, schlagfestem 
Kunststoffmaterial. Lagerung wartungsfrei und geräuscharm; 
bei Kurbelbedienung mit eingebauter Spindelsperre für obere 
und untere Endbegrenzung.

Lamellen

80 mm breit beiderseits gebördelt, aus speziallegiertem, 
hochflexiblem, konkav-konvex gewölbtem, kupferfreiem 
Aluminiumband mit Dicklackbeschichtung einbrennlackiert. 
Tragbänder, Leiterkordel und Aufzugsbänder aus 100% 
Polyester.

Unterleiste

Stranggepresstes Aluminium, technisch eloxiert oder 
einbrennlackiert. Enden mit Kunststoffkappen geschlossen.

Windsicherung

durch seitliche Alu-Führungsschienen, stranggepresst, 
technisch eloxiert oder einbrennlackiert mit eingearbeiteten 
PVC-Gleitprofilen zur geräuschdämmenden Führung- inkl. 
untere PVC-Endkappen. Befestigung mit verstellbaren 
Abstandshaltern mittels nichtrostender Schrauben. Lamellen 
werden wechselseitig mit Kunststoff-Führungsnippel in den 
Führungsschienen gehalten. Alternativ seitliche Führung der 
Lamellen mit polyamidummanteltem Stahlseil.

b) Antrieb von Innen mit Kurbelbedienung erfolg durch ein 
vollgeschlossenes, staub- und korrosionssicheres 
Kegelradgetriebe mit Bremsvorrichtung. Heben und Senken 
der Jalousie sowie Wendung der Lamellen erfogt mit 
Knickkurbel. Durchführung zum Rauminneren mit 
Gelenklager, verstellbar von 45° - 90°.

c) Geflochtene Endlosschnur mit Durchführung nach innen.

Antrieb

wahlweise mit Elektromotor oder Kurbelbedienung.

a) Elektromotor mit Kopfprofil verdeckt eingebaut. Für die 
automatische Ausschaltung bei der oberen bzw. unteren 
Endstellung ist ein Endschalter im Motor eingebaut. 
Kombination mit Wind- und Sonnenwächter ist auch möglich.
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