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1 Einleitung

Das vorliegende Handbuch sowie die Beilagen dazu (z.B. das Handbuch fur den Motor, fir die Fernbedienung, etc.) wurden
vom Hersteller zur Bereitstellung von notwendigen Informationen fir jene erstellt, die zur Montage/Installation der Bauteile,
aus denen das Produkt besteht, autorisiert sind.

Die Arbeiten missen von Personal durchfiihrt werden, was sich mit der Montageanleitung befasst hat.

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, die Produktion und die zugehorigen Handblicher zu aktualisieren, ohne verpflichtet
zu sein, die vorhergehende Produktion und die zugehdrigen Handblicher auf den neuesten Stand zu bringen.

Der Hersteller behalt sich alle Rechte am vorliegenden Handbuch vor: ohne seine schriftiche Genehmigung ist keine
vollstéandige oder teilweise Reproduktion gestattet.

VS tibernimmt keine Verantwortung fiir Funktionsstérungen bzw. Beschadigung ihrer Produkte, die durch von ihr nicht gelieferte Stoffe

bzw. Motoren verursacht wurden und deren Kompatibilitat auf Wunsch des Kunden von VS nicht zuvor gepriift wurde.

1.1 Im Handbuch verwendete Symbole

HINWEISE:

INFORMATIONEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Niitzliche Hinweise und Ratschldge fiir die richtige Verwendung und Instandhaltung des Produkts.
Eine Nichteinhaltung solcher Mitteilungen kann die Unversehrtheit und/oder Haltbarkeit des Produkts
beeintréchtigen.

VORSICHT
Gefahr fiir den Techniker! Genau abzuwégende und einzuhaltende Anweisungen und Hinweise. Die
Nichteinhaltung solcher Mitteilungen kann die Sicherheit von Personen geféhrden.

A VORSICHT
Vor der Verwendung des Produkts sind die Gebrauchsanweisungen sorgféltig zu lesen.

IM HANDBUCH VORHANDENE SYMBOLE:

E Steuerungsseite / Motorbetrieben

Gelenkarme Giant

—
i X Windwiderstandsklasse

pas

Wasserwiderstandsklasse




Europe 2030 Montageanleitung

1.2 Erforderliche Ausriistung

Fir die korrekte Montage des mechanischen Bauteils und des Stoffteils und folglich fur die optimale Funktion des Endproduktes
ist folgende Ausristung erforderlich:

- Bohrschrauber;

- eine Wasserwaage,;

- ein komplettes Werkzeugset;

- Metalldetektor;

- Ausristung fir Arbeiten in der Hohe (Fahrgertiste, Leitern, Hebevorrichtung, Baugeriste, Arbeitsbiihnen, usw.), welche den
geltenden Sicherheitsvorschriften fiir Personen am Arbeitsplatz entsprechen.

1.3 Verpackungsinhalt
Die Produckt wird bereits komplett mit Gelenkarmen, Stoff und Bedienung und den eventuell angefragten Zusatzteilen
geliefert.

c Die Stellung in der die Gelenkarme geliefert werden, darf nicht veréndert werden.

1.4 Hauptdefinitionen der Bewegung

GemaR EN 12216 an:

@ OFFNEN / SCHLIESSEN:

@ AUSFAHREN / EINFAHREN: VergréRern / Verkleinern des Abdeckungsbereichs
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2 Sicherheit

Q WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, SIND ALLE MASSE IN MILLIMETER ANGEFUHRT.
Einige Abbildungen kénnen allgemeiner Natur sein und kénnten sich nicht auf das gegensténdliche
Produkt beziehen.

2.1 Allgemeine Sicherheitsinformationen

Im Falle von sehr schlechtem Wetter (siehe Klasse der Widerstandsféhigkeit gegen Windlast) oder
A Schnee das Produkt wieder in die sichere Position bringen (keine Abschirmung). Andernfalls besteht
die Gefahr von Koérperverletzung oder Sachschéden.

Keine Gegensténde auf die Bespannung der Markise legen.

Es ist verboten, sich an das Produkt zu hangen oder sich darauf zu stiitzen: dabei besteht die Gefahr von schweren
Verletzungen fur Personen und der Beschadigung des Produkts selbst.

Jede Félschung oder Anderung, die ohne Genehmigung des Herstellers vorgenommen wird, entbindet diesen von jeder
Haftung fir daraus moglicherweise entstehende Schaden.

Es ist die von den geltenden Arbeitsschutzbestimmungen vorgesehene persénliche Schutzausristung und kleidung zu
tragen.

Alle Handling- und Hebearbeiten miissen mit grof3ter Vorsicht durchgefiihrt werden, wobei zu kontrollieren ist, dass
Personal, das nicht mit den Arbeiten befasst ist, unbedingt einen Sicherheitsabstand einhalt, damit sich niemand unter
stehenden oder bewegten hangenden Lasten befindet.

Keinesfalls ein offenes Feuer in der Nahe oder unter der Markise oder der Bespannung entziinden, auch wenn diese aus
feuerfestem Stoff besteht, kdnnte sie Feuer fangen.

Vor Beginn der Installation sind folgende Hinweise zu beachten, die zum Herausfinden des richtigen Befestigungspunktes
der Bligel unentbehrlich sind:

Abmessungen und Ausmale des Produkts ;

MaRe der Halteblgel (siehe Kap.4.4 ,Halterungen®;

Anzahl der Armstltzen (nur fir Gelenkarmmarkisen);

Seite des Produkts mit der Steuerung (nur falls vorgesehen);
Mafe der Wand/Decken, an der das Produkt zu installieren ist.

- Alle an den Bauteilen aus Aluminium verwendeten Schrauben missen mit dem grél3ten
vorgesehenen Anzugsmoment angezogen werden, das in der technischen Beschreibung der
Schraube selbst angegeben ist. Eine hbhere Schraubkraft fliihrt zu einem Bruch der Verbindungen und
einer Beschadigung der Edelstahlschraube. Wir empfehlen die Verwendung von dynamometrischen
Schraubern und Schraubenschliisseln.

- Schrauber mit niedriger Geschwindigkeit verwenden: Eine hohe Geschwindigkeit beim Anschrauben
der Edelstahlschrauben kann zum Festfressen der Gewinde und vor allem zwischen Schrauben und
Gewinde aus Edelstahl/Edelstahl und Edelstahl/Aluminium fiihren.

Das Markisentuch darf nie tiber die Spannung der Arme hinaus gelockert werden, denn es besteht die
Gefahr, dass das Tuch unter das Rohr gerét und beschéadigt wird.

Das Endstiick der Markise keinesfalls entfernen, da die Arme sich abrupt éffnen, wenn diese gel6st
werden.

> P

2.2 Voraussetzungen fiir sicheres Arbeiten

Die Installation hat unter voller Einhaltung der glltigen Vorschriften hinsichtlich Sicherheit und Gesundheit von
Arbeitskraften zu erfolgen.

Ein Sicherheitsabstand zwischen beweglichen Teilen und etwaigen fixen Hindernissen (Mauern, Terrassen, etc.) ist
einzuhalten.

Es ist verboten, tragbare Stiegen oder andere feste Gegenstande derart in der Nahe der Struktur zu installieren oder
abzustellen, dass der fur sie erforderliche Raum eingeschrankt ist.

Vor dem Gebrauch ist zu Uberprifen, ob die verwendeten provisorischen Einrichtungen (Fahrgeriste, Baugeruste,
Leitern, usw.) sowie die persdnliche Schutzausristung (Auffanggurte, Sicherheitsgurte, usw.) vorschriftsmaRig und in
gutem Zustand sind.
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Es ist immer die geeignete Schutzausriistung zu verwenden.

Wenn mehr als eine Person den Einbau vornimmt, miissen die Arbeiten koordiniert werden.

Die Techniker missen sich entsprechend den erhaltenen Sicherheitsanweisungen verhalten.

Falls das Produkt in einem héheren Stockwerk (nicht ebenerdig) montiert werden muss, ist der Bereich wahrend des
Hebens des Produkts in das Stockwerk so abzusperren und zu Uberwachen, dass sich niemand unter der eventuell
hangenden Last befinden kann.

Wahrend der Montage die Markise festbinden; dazu das Seil oder den Gurt um die Armstlitzen wickeln, damit sie nicht
verrutschen und madglicherweise herunterfallen kann.

2 3 Arbeitsumgebung

Die Montage- und Installationsarbeiten missen an einem ausreichend naturlich und/oder kinstlich beleuchteten Ort
(entsprechend den jeweiligen Vorschriften) durchgefihrt werden. Der Techniker muss fir die durchzufihrenden Arbeiten
eine gute Sicht haben sowie verhindern, dass sich Dritte dem Bereich der Arbeiten nahern.

Vor dem Einbau irgendeines Produkts missen Sie sich davon Uberzeugen, ob die statischen, stadtebaulichen und
klimatischen Uberprifungen zur Feststellung der Eignung des Produkts fiir den Einbau am geplanten Ort vorgenommen
wurden.

Uberdies ist zu tiberpriifen, ob die ggf. gemaR den geltenden Vorschriften erforderlichen Genehmigungen und Bewilligungen
bei den Behérden beantragt wurden.

2.4 Alligemeine Sicherheitsinformationen liber motorbetriebene Produkte

- Mit Motor ausgestattete Produkte dirfen nicht in explosionsgefdhrdeter Atmosphére eingebaut
werden.

- Einen versperrbaren Schalter verwenden, wenn der Einbau des Produkts in sensiblen Gebéuden
erfolgt, wie in Schulen, Internaten, Krankenh&usern, Heilanstalten, usw.

- Ist ein Schalter zum Ein-/Ausfahren oder zur Dauerbetétigung vorhanden, so muss dieser in
Sichtweite zur Bewegung des vorderen Profils und auBer Reichweite von beweglichen Teilen in einer
Héhe gemaénR den nationalen Vorschriften fiir behinderte Personen und Kinder installiert werden.

- Gibt es eine manuelle Entriegelungsvorrichtung, so muss diese in leicht zugénglicher Hbhe

angebracht werden

- Das Produkt muss in einer gesetzlich zuldssigen Mindesthbhe installiert werden. Ist dies nicht
mdglich, muss ein akustisches Warngerét in das mit Automatismen ausgestattete Produkt eingebaut
werden.

- Bei Installation des Produkts an einem windigen Ort und mit hdufigen Stromausféllen wird empfohlen,
ein Ersatznetzteil zu installieren.

- Der zum Montagezeitpunkt zur Verfiigung stehende Raum muss den Umfang der Bewegungen
beriicksichtigen und die Offnung/SchlieBung des Produkts auf ihre gesamte GréRe ermdglichen.

- Es ist verboten, tragbare Stiegen oder andere feste Gegensténde derart in der Ndhe des Produkts
zu installieren oder abzustellen, dass der dafiir erforderliche Raum eingeschréankt ist.

- Quetschgefahr fiir die oberen GliedmaBen / Finger zwischen den Arme beim SchlieBen und Offnen
des Produkts.

2.4.1 Eichen des Endschalters

Nach der Installation ist zu priifen, ob die Eichung der Endschalter korrekt ist; falls eine Einstellung
erforderlich ist, sind die Anweisungen aus dem beigefligten ,Handbuch fiir den Motor” zu befolgen.

2.4.1.1 Elektrische Anschliisse und Montage

Die elektrischen Anschllisse miissen von Fachpersonal bei abgetrennter Stromversorgung ausgefiihrt

werden
A Es ist verboten, zwei oder mehrere Motoren am selben Schalter anzuschlieBen: Risiko durch
Induktionsstréme mit méglichen Schdden an den Motoren.

Fir den Einbau des motorisierten Produkts ist dasselbe Verfahren wie fiir das manuelle Produkt vorgesehen. Der einzige
Unterschied besteht in der Betatigungsstange und in den Motoren mit Notfallsteuerung.

Die Anweisungen fiir den Stromanschluss und die Programmierung der Betriebsweise sind im beiliegenden ,Handbuch des
Motors“ beschrieben.
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3 Wartung

3.1 Tabelle uiber Storungen, Ursachen und Beseitigung

A\

- Im Falle von Defekten oder bei der Fehlersuche sind die Sicherheitsvorschriften einzuhalten.

Kontaktieren Sie den Kundendienst, falls Stérungen auftreten, die in den folgenden Tabellen nicht enthalten sind.

HANDBETATIGTE MARKISE
STORUNG

Konisches Aufwickeln des Stoffes

URSACHE

Falsche Ausrichtung der Gelenkarme

BESEITIGUNG

Die Gelenkarme entsprechend dem
Endprofil ausrichten

Das Produkt schlie3t/ausgefahren sich
ruckartig, holpert oder macht laute
Gerausche bei der Bewegung

Falsche Ausrichtung der Gelenkarme

Die Gelenkarme entsprechend dem
Endprofil ausrichten

Prifen, ob etwaige Hindernisse beim
Ein- und Ausfahren des Endstlicks
vorhanden sind

Etwaige Hindernisse entfernen

MOTORBETRIEBENEN MARKISE

STORUNG

Konisches Aufwickeln des Stoffes

URSACHE

Falsche Ausrichtung der Gelenkarme

BESEITIGUNG

Die Gelenkarme ausrichten

Windstol}

Den Stoff abwickeln und etwaige
vorhandene Falten entfernen

Quietschen beim Bewegen des
Produkts

Etwaige Verunreinigungen/Hindernisse
an den beweglichen Teilen vorhanden

Die entsprechenden beweglichen Teile
reinigen und schmieren

Falsche Ausrichtung der Gelenkarme

Die Gelenkarme ausrichten

Das Produkt schlieRt/ausgefahren
sich ruckartig, holpert oder macht laute
Gerausche bei der Bewegung

Falsche Verkabelung/ Motorstorung

Die Verkabelung uberpriifen/den Motor
austauschen

Prifen, ob etwaige Hindernisse beim
Ein- und Ausfahren des Endstiicks
vorhanden sind

Etwaige Hindernisse entfernen

Falsche Ausrichtung der Gelenkarme

Die Gelenkarme ausrichten

Beim Offnen/einfahren des Produkts
stoppt der Motor nicht

Falsche Programmierung

Die Programmierung nochmals
durchfiihren, siehe Anweisungen aus
dem beiliegenden ,Handbuch fiir den
Motor®

Motor ist sehr laut

Falsche Verkabelung/ Motorstorung

Die Verkabelung uberpriifen/den Motor
austauschen

Der Motor blockiert nach 4-5 Minuten
durchgehenden Betriebs

Warmeschutz des Motors greift ein

Den Motor abkiihlen lassen

Mit Fernbedienung 6ffnet und schlief3t
sich das Produkt alleine

Batterie der Fernbedienung leer

Batterie austauschen

Windsensor/Regenmesser in Betrieb

Warten, bis der Wind abschwacht/bis
es aufhoért zu regnen

Das Produkt bewegt sich nicht

Batterie der Fernbedienung leer

Batterie austauschen

Windsensor/Regenmesser in Betrieb

Warten, bis der Wind abschwacht/bis
es aufhort zu regnen

Fehlende Stromversorgung

An den Strom anschlie3en

Stérung beim Motor

Motor austauschen

Falsche Verkabelung

Uberpriifen, ob die Verkabelung richtig
ist

Das Produkt 6ffnet und schlief3t sich
nicht vollstandig

Falsche Programmierung

Die Programmierung nochmals
durchfiihren, siehe Anweisungen aus
dem beiliegenden ,Handbuch fiir den
Motor*

Windsensor/Regenmesser in Betrieb

Warten, bis der Wind abschwacht/bis
es aufhért zu regnen

Das Produkt 6ffnet/einfahrt sich nicht
bei starkem Wind/Regen

Windsensor/Regenmesser defekt/nicht
gespeist

Den Windsensor/Regenmesser
austauschen/die korrekte Speisung
Uberprifen

Motor nicht korrekt programmiert

Den Motor neu programmieren

~
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4 Technische Daten

4.1 Darstellung

e @9
E
@
(6)
&
(5)
¢
@)
Abb. 1
5  Profilsatz

6 Satz Wandarmkonsole

7 Fallstangenendkappe

8  Tuchwelle @20mm

9 alu-wellenkapsel @80mm mit Wierkantstift 153x70mm
10 wellenkapsel @30mm mit Loch &1 3mm

11 Plattchen H3Omrm mit ausziehbaren Stift

13 Gelenkarme mit Glrtel

14 geneigter Fallstangenhalter fir Spin Arme

15 Inneres Schutzprofil aus PWC

16 anschlagdichtung

20 Bulrste

(0 Diese Zubehérliste wird méglicherweise nicht aktualisiert. Uberpriifen Sie die Ubereinstimmung von
H Standard-, Alternativ- und optionalen Komponenten mit der aktuellen Preisliste.
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4.2 Montage

| WANDINSTALLATION |

Lo
l)
~—

279 | , 266 |
Abb. 7

266

550

Abb. 6

DECKENINSTALLATION

289

2

Abb. 8 Abb. 9
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4.3 Belastung der Diibel zur Markisenbefestigung gemaR der Befestigungsart

A

Der Wert der Tabelle ist in kN ausgedriickt und gibt die starkste Auszugsbelastung des Dibels wieder. Diese Werte sind

- Bei den Berechnungen zu den Diibeln wurde eine Windfestigkeitsklasse der Markise geméal EN

Norm 13561 berticksichtigt.

- Es wird empfohlen, alle an den Biigeln verfiigbaren Osen zu verwenden, ist dies nicht méglich, sind

die drei Osen aus der Abbildung zu verwenden.

- Die Wahl der Befestigungselemente hdngt vom Untergrundmaterial und von dessen Beschaffenheit
ab. Der Monteur wird daher vor der Befestigung der Markise aufgefordert, den Zustand des

Untergrundmaterials zu (iberpriifen.
- In einer korrosionsgefédhrdeten U mgebung werden Verankerungen aus Edelstahl empfohlen.

notwendig, um die am besten geeignete Verankerung auszuwahlen, die sich nach dem

Material des U ntergrundes auf dem die Produkt installiert werden soll, richtet.

Beispiel: Markise mit Deckenbefestigung
- MaRRe der Markise: 600x185 - Belastung des Duibels: 4,21 kN - Untergrundmaterial: Beton ohne Risse C25.

Empfohlener Diibel: Hilti HST M10

4.3.1 Wandbefestigung

200mm KONSOLE
HOENONINOENON
XXX
kN MM (o)

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
160 - - 1,44 1,71 197 | 224 | 250 | 277 | 304 | 330
185 - - 183 | 217 | 251 28 | 319 | 353 | 38 | 421
210 - - - 272 | 314 | 356 | 398 | 440 | 48 | 525
235 - - - 330 | 381 433 | 484 | 535 | 58 | 638
260 - - ] - 455 | 517 | 578 | 639 | 701 7,62
285 - - - - 536 | 609 | 681 753 | 825 | 898
310 - - - - - 710 | 794 | 878 | 962 | 748
335 - - ; - ; 830 | 927 | 734 | 802 | 870
360 - - - - - - 755 | 832 | 909 | 986
410 - - - - - - 962 | 736 | 801 8,66

10
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4.3.1 Deckenbefestigung

200mm KONSOLE
0 0 0 0
0 0 0 0
XXX
<—>
kN M (om)
150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
160 - - 1,44 1,71 197 | 224 | 250 | 277 | 304 | 330
185 - - 183 | 217 | 251 285 | 319 353 | 387 | 421
210 - - - 272 | 314 | 356 398 | 440 | 483 | 525
235 - - - 330 | 381 433 | 484 535 | 58 | 638
260 - - - - 455 | 517 | 578 | 639 | 7,01 7,62
285 - - - - 536 | 609 | 681 753 | 825 | 898
310 - - - - - 710 | 794 | 878 | 962 | 748
335 - - - - - 830 | 927 734 | 802 | 870
360 - - - - - - 755 | 832 9,09 | 9,86
410 - - - - - - 9,62 736 | 801 8,66
4.4 Halterungen
© A’i
g :
or () )8
% 4
o P g

%— S ¢ 13 %

= (i g

N P

67,72

50 100 50
200

Abb. 12 200mm Wand/Deckenkonsole

11
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5 Allgemeine Installationswarnungen

Q Alle beweglichen Teile (Stiften, Kapseln, Gelenke, Kette ...) vor der Montage schmieren.

c Fiir Blech- und Bohrschrauben ein Schmiermittel auf Silikonbasis verwenden.

6 Material fur die Installation

Abb. 13 A) vor-montiert Produkt; B) Konsolen

12
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7  Struktur Installation

7.1 Befestigung der Konsolen

c Mit dem Metalldetektor iberpriifen, ob Installationsanlagen vorhanden sind, bevor die Bohrung zur

Befestigung der Bligel durchgefiihrt wird.

IR

—
)

Abb. 14

7.1.1 Wand

Abb. 15

13
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7.1.2 Decken

Abb. 16

7.2 Installation der Produkte auf den Konsolen

7.2.1 Wand

Abb. 17

14
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Abb. 18

—_ =

©
==

Omm

Abb. 19

7.2.2 Decken

15
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Abb. 21

Abb. 22

16
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8 Regelung der Produkte

8.1 Neigung

Abb. 25

17
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Q A) Siehe ,Abb. 24“ S.19; B) Siehe ,Abb. 26 S.20.

Abb. 26

8.2 Arme

A Unten ist das Kap. "Arme" aus der Montageanleitung.

Abb. 27

18
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~2mm 7

Abb. 28

Abb. 29

19
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o
{/

03,9x16

X P>

Abb. 31

20
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8.3 Einstellung der Arme
Q Unten ist das Kap. “ Armenangleichung” aus der Montageanleitung.

Abb. 32

Abb. 33

Abb. 34

21
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9 Fertigstellung der Produkte

Abb. 35

22
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/\ ACHTUNG

Die Auswahl des besten Befestigungselements hangt sowohl vom Baugrund als auch
vom Zustand desselben ab. Daher hat der Monteur den Zustand des Baugrunds zu

prufen, bevor er die Markise befestigt.

10 - TABELLE DER EMPFOHLENEN VERANKERUNGEN

10.1 = Art der Verankerung je nach dem Baugrund

Hilti HST m

Hilti HST

Hilti HIT-HY 150
mit HAS

Hilti HIT-RE 500
mit HAS

Hilti HIT-HY 50

Hilti HIT-HY 20

BETON
GERISSENER BETON
HARTER NATURSTEIN

BETON
HARTER NATURSTEIN

BETON

BETON

HARTER NATURSTEIN
MASSIVER ZIEGEL
HOLZ

GASBETON
MASSIVER ZIEGEL
HOLZ

HOHLZIEGEL

23
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10.2 = Arbeitsablauf fiir die Befestigung der Verankerungen

MECHANISCHE VERANKERUNG CHEMISCHE VERANKERUNG

1= Fuhren Sie eine Boh- 1= Fihren Sie eine Bohrung
rung mit dem jeweils mit dem jeweils fir die
fur die Verankerung Verankerung geeigneten
; Bohrer aus.
geeigneten Bohrer
aus.

2= Achten Sie auf die 2= Achten Sie auf die

Tiefe des Bohrlochs

Tiefe des Bohrlochs

3= Entfernen Sie Riick-

stinde und Staub
aus dem Bohrloch

3:=Entfernen Sie Rick-

stdnde und Staub mit
einer Birste aus dem

(die  Verwendung Bohrloch

von Pressluft wird
empfohlen)

4-Entfernen Sie Stau-
briickstande mit Pres-
sluft

4-Montieren Sie die
Verankerung

5= Spritzen Sie chemi-
schen Kleber ein

5sZiehen Sie an, bis
das empfohlene
Anzugsmoment
erreicht ist (vgl.
Hauptkatalog Hilti)

6= Setzen Sie die
Verankerung ein
und richten Sie sie
richtig aus, achten
Sie dabei auf die
notwendige Ruhezeit,
bevor Sie die Platte
anbringen (siehe
Produktkartusche)

7 = Positionieren Sie
nach der Zeit "T
cure”die Platte und
ziehen Sie sie an,
bis das empfohlene
Anzugsmoment
erreicht wird (siehe
Hauptkatalog Hilti)

6 Endgultige Konfigu-
ration

24



