Montageanleitung fiir den

Vorbaurollladen
Mon! - S fu i / 7 Varianten fiir Anordnung in der Laibung:
~oben 5 - 10 mm l 'Eﬁégééz
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Fensterbank max. 5 mm Abstand \__,I.
Unksm ler Linksrolier
Kasten eckig oder  Kasten rund
Montage Montage viertelrund
in der Laibun der Laibu LA,
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1. MaRe von Element und Mauerwerksdffnung bzw. Fenster Gberprifen imm \‘1
2. Austritt fir Gurt, Kabel oder Keg 1ge am Kasten ifen und entsprechend { N
Wand- bzw. Fensterdumhfnhrung bohren. Speziell bei Gurt muss mdglichst waagerecht el 3
gebohrt werden, um B am Gurt zu verhindemn. Beim Kurbel, ge darauf 1
achten, dass sich der 4-Kant nicht im Bohrloch verkantet oder schieift -
das 4-Kant-Gi muss isch im sitzen. Rechtsroller Linksrotller
(bei 14 mm Gurt ca. 16 mm Bohrung / bei 23 mm Gurt mit Rohrdurchfiihrung ca. 32 mm Bohrung / | Kasten eckig Putztrigerkasten
i Motorkabet ca. 10 mm Bohrung / bei Kegelradgesta arate Bohranleitung beachten).
Element waage- i .
[~ recht und lotrecht hnurbedienun
einbauen! 6. G hfihy , Gurtleitrolle 0. a. auf den Gurt
schieben (Rolle nach unten, ggf. Blrste nach oben)
7. G an der F so0 einhangen, daB der Gurt
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Keder ausschneiden;
Erlauterung
sighe Rickseite

3. Flhrungsschienen bis zum Anschiag auf den Blendkappen-
Steckfull schieben. Auf gleiche Hohe der Fihrungsschienen
achten (Vorsicht: Einlauftrichter nicht beschadigen!)

4. Diibellocher fir die Befestigung am M rk anzeichnen und
bohren (Dimension je nach Untergrund und verwendeter Schraube)

Stufenbohrung
von vomn mit Zierkappe
aus PVC

LG

Bohrung
~— durch die Fihrung
(ohne Abdeckkappe)

Gurt bzw. Motorkabel durch die Mauerdurchfuhrung stecken
und E ¢ am B R

(bei schweren Elementen oder unsicherem Untergrund kdnnen
zusdtzliche Befestigungen (z.B. Kasten am Bauwerk) notwendig
sein - hierzu ggf. den Statiker vor Ort he'ragen

Element g ht und

©®

automatisch beim Hochfahren des Panzers in den Wickler einge-

zogen wird (je nach Wickler-Ausfiihrung muss dazu das Gehause

gedffnet werden - nach Einhangen des Gurtes Sicherungshaken an

der Federdose nach innen driiccken und somit entsichern).

Darauf achten, dafl beim eventuellen Kirzen des Gurtbandes der

Roliladenbehang immer geschiossen ist. Bei Arbeiten am Gurt muss
ie Feder n Entspannen gesichert sein!

Wickler raumseitig an Fenster oder Wand befestigen

. GurtdurchfGhrung raumseitig an der Mauer-/ bzw. Fensterdurch-

fuhrung befestigen. (Rolle dient der Unterstitzung des Gurtlaufes!)

Motorbedienung:

10.

Motorkabel nach innen zur Anschlussdose fihren.

Achtung: A Biich nach g

Anschlussplan des Motorenhersteliers. Arbeiten an strom-

fuhrenden Teilen diirfen nur durch geschultes Fachpersonal
geflhrt werden. — der Anschi alle

L gen und ile stromfrei

Kurbelbedienu

1

. G Vierkant durch die Mauerdurchfihrung stecken und

am Kegelrad (im Kasten) einfadein (je nach Ausfiihrung muss ggf.
das 4-Kant-Gestinge noch gekiirzt werden - siehe Bohranleitung).
G g mit beilieg an der

gerp
M = Py

4 Kunbelgeswnge (Pmﬁlmhr) auf Gelenklager aufstecken und mit

Ring) fixieren.
Klemmhaﬂer murnsemg an Fenster oder Wand befestigen.

Kasten als Uberputzbare Ausfiihrung:

- Vor den Putzarbeiten eine grolfidchige Armierung uber die Fuge
zwischen Kasten und Mauerwerk anbringen

(Die zusatzliche Befestigung und Armierung dienen der Vor-
b von issen.)

i’_‘f Arbeiten am Rollladen diirfen nur durch qualifiziertes

Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Die Anzah| und Dimension der beigelegten Schrauben ist ein Richtwert fur die Befestigung.
In Abhangigkeit der statischen Gegebenheiten vor Ort mUssen alternative Befestigungsmittel gewahit werden.

Fihrungsschienen-Keder ausschneiden

falsch!

richtig

Um das Verklemmen des Panzers im Einlauftrichter zu verhindern:
-» Keder am oberen Fihrungsschienenende im Bereich des Einlaufes ca.15 mm ausschneiden
(vor der Montage der Fiihrungsschienen durchfiihren!)

richtig

Sicherheits- und Warnhinweise:

- Unfaliverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft beachten!
- Montageort weitrdumig absperren (Verietzungsgefahr von Passanten ausschlieBen).

- Bei Transport und Montage, wenn méglich, darauf achten, dall eine Person nicht mehr
als 25 kg Last hebt.

- Priifen Sie den Befestigungsuntergrund und dessen Beschaffenheit auf Stabilitat und
Tragfahigkeit.

- Halten Sie sich bei Befestigung und Montage an die Vorgaben des Produkt-Herstellers, entsprechender
DIN- bzw. EN-Vorschriften sowie an Malgaben der Diibel und Schraubenhersteller.

- Die Anzahl und Dimension der beigelegten Schrauben ist ein Richtwert fiir die Befestigung. In Abhangig-
keit der statischen Gegebenheiten vor Ort missen alternative Befestigungsmittel gewahit werden.

- Arbeiten an elektrisch betriebenen Bauteilen bzw. stromfiihrenden Komponenten durfen nur durch ge-
schultes und geeignetes Fachpersonal durchgefihrt werden,

- Wahrend der Anschlussarbeiten alle Leitungen und Bauteile stromfrei schalten.
- Achtung: Anklemmen ausschlieBlich nach beiliegendem Anschlussplan des Motorenherstellers

Fir nicht fachgerechte Handhabung ibernimmt die Firma www.Rolloshop24.eu keine Gewshrleistung

Achtung:

- Beachten Sie die beigelegte Bedienungsanleitung und (bergeben Sie diese dem
Benutzer nach der Montage.




